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1. NORMATIVA GENERAL

La normativa general establece los criterios, condiciones y pardmetros técnicos aplicables a la
identificaciéon y promocién comercial asociada a la Licencia Metropolitana Unica de Actividades
Econdmicas (LUAE) en el Distrito Metropolitano de Quito, exceptuando aquellos ambitos y
componentes regulados mediante normativa patrimonial especifica.

Ademas, regula las tipologias de elementos permitidos, su contenido, condiciones de implantacién,
dimensiones, ubicacién y demds aspectos técnicos, en funcién de la estructura territorial definida por
el Plan de Uso y Gestidn del Suelo (PUGS).

1.1. GENERALIDADES

Esta regla técnica regula exclusivamente la identificacion comercial y promocional vinculada a la
actividad econémica autorizada en la Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econémicas

(LUAE). Por tanto, se excluye la difusidén de actividades por fuera de este ambito.

Para la aplicacion de esta regla técnica, los elementos deberan ubicarse integramente dentro de los
Iimites del predio y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad. En consecuencia,
los elementos no podran invadir ni sobresalir hacia el espacio publico, emitir sonido o instalarse en
cubiertas, salvo en los casos expresamente permitidos y regulados en las fichas técnicas contenidas

en el presente anexo.

La implementaciéon de elementos regulados en el presente instrumento deberd respetar los
regimenes de copropiedad, propiedad horizontal y derechos y acciones previstos en la normativa
vigente, sin que la autorizaciéon derivada de la LUAE constituya habilitacién sobre bienes comunes o
areas compartidas sin las autorizaciones correspondientes. En edificaciones sujetas al régimen de
propiedad horizontal o derechos y acciones, la implantacion de elementos debera realizarse
exclusivamente dentro de areas legalmente habilitadas para el establecimiento econdmico
autorizado, evitando la ocupacién, intervenciéon o uso de bienes comunes, fachadas compartidas o

elementos colectivos de la edificacidn sin las autorizaciones correspondientes.

En los usos de suelo donde se permitan varias tipologias de elementos de identificacion comercial,
promocionales o mixtos, cada establecimiento podrd implementar un maximo de cuatro (4)
tipologias distintas. Estas deberdn remitirse a sus respectivas fichas técnicas descritas en esta
normativa y cumplir con las caracteristicas, condiciones de implantacién y ndmero maximo de

elementos permitidos para cada una.

Todo elemento, formato, soporte o modalidad de identificacién comercial, promocional o mixta que

No se encuentre expresamente previsto y autorizado en este anexo se considerara prohibido.
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1.2. AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones de este anexo son de aplicacién obligatoria en todo el Distrito Metropolitano de
Quito y son aplicables a los administrados sujetos a la obtencién de la Licencia Metropolitana Unica
para el Ejercicio de Actividades Econdmicas - (LUAE), cuando instalen o implementen elementos de
identificacion comercial, promocionales o mixtos en sus establecimientos, los cuales se aplicaran en
funcioén del uso de suelo y del lugar sobre el que se implanten.

1.3. APLICABILIDAD TERRITORIAL

La aplicabilidad territorial corresponde a los usos de suelo donde se podran implementar los
elementos destinados a la identificacidn comercial, promocién y mixtos, de conformidad con la
siguiente tabla:

Cuadro 1: Aplicabilidad territorial, Normativa General
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1.4. ELEMENTOS DESTINADOS A LA IDENTIFICACION
COMERCIAL

Los elementos de identificacién comercial de la Licencia Metropolitana Unica de Actividades
Econdmicas - (LUAE) tienen como objetivo la identificacidon del nombre comercial, logotipo o eslogan
de la actividad econdmica autorizada en el establecimiento, mismos que se categorizan bajo los

siguientes componentes:

A. Elementos en franja de identificacidon en fachadas. (Ver Ficha Técnica 1)

B. Elementos de identificacion en cubiertas. (Ver Ficha Técnica 2)

C. Elementos de identificaciéon en cerramientos y medianeras.(Ver Ficha Técnica 3)

D. Elementos de identificacion en fachadas frentistas a vias. (Ver Ficha Técnica 4)
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1.41. ELEMENTOS EN FRANJA DE IDENTIFICACION EN FACHADA S

Ficha Técnica F Elementos en franja de identificacion en fachadas.
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1.42. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION EN CUBIERTA S

Ficha Técnica 2: Elementos de identificacion en cubiertas.
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1.43. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION EN CERRAMIENTOS Y
MEDIANERAS

Ficha Técnica 3: Elementos de identificacion en cerramientos y medianeras.
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1.4.4. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION EN FACHADAS FRENTISTAS A

ViAs

Ficha Técnica 4: Elementos de identificacion en fachadas frentistas a vias.
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1.5. ELEMENTOS PROMOCIONALES

Los elementos promocionales son aquellos destinados a la difusion de informacién comercial
vinculada a la actividad econdmica autorizada del establecimiento, tales como productos, servicios,
precios, promociones, ofertas u otros contenidos orientados a incentivar el consumo. Su finalidad es

comunicar condiciones comerciales especificas al publico.

Estos elementos se categorizan bajo los siguientes componentes:

A. Elementos promocionales microperforados en ventanas. (Ver Ficha Técnica 5)

B. Elementos promocionales pantallas LED / dindmicas en ventanas. (Ver Ficha Técnica 6)

C. Elementos promocionales en cerramientos. (Ver Ficha Técnica 7)
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1.5.1. ELEMENTOS PROMOCIONALES MICRO PERFORADOS EN
VENTANAS

Ficha Técnica 5: Elementos promocionales microperforados en ventanas.
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1.5.2. ELEMENTOS PROMOCIONALES PANTALLAS LED / DINAMICAS EN
VENTANAS

Ficha Técnica 6: Elementos promocionales pantallas LED / dindmicas en ventanas.
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1.5.3. ELEMENTOS PROMOCIONALES EN CERRAMIENTO TIPO
BANDERIN

Ficha Técnica 7: Elementos promocionales en cerramientos.
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1.6. ELEMENTOS MIXTOS PARA IDENTIFICACION Y
PROMOCION

Los elementos mixtos para la identificacion y promocion combinan en una misma pieza la
identificacion del establecimiento mediante nombre comercial, logotipo o eslogan con contenido
promocional, como productos, servicios, precios u ofertas. Estos elementos cumplen
simultdaneamente una funcidn informativa e identificativa, vinculada exclusivamente a la actividad

econdmica autorizada en el predio, se categorizan con los siguientes componentes:
A. Elementos desmontables en retiro frontal. (Ver Ficha Técnica 8 y Ficha Técnica 9)

B. Elementos tipo directorio / tétem en retiro frontal. (Ver Ficha Técnica 10)
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1.6.1. ELEMENTOS DESMONTABLES EN RETIRO FRONTAL

Ficha Técnica 8: Elementos desmontables en retiro frontal.
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Ficha Técnica 9: Elementos desmontables en retiro frontal.
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1.6.2. ELEMENTOS TIPO DIRECTORIO / TOTEM EN RETIRO FRONTAL

Ficha Técnica 1Q Elementos tipo directorio / tétem en retiro frontal.
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1.7. GLOSARIO

a. Extrusién: Parte de un componente constructivo que sobresale del plano de la fachada o
cerramiento. Se mide horizontalmente desde la linea de fabrica o plano de fachada hasta el
punto mas saliente.

b. Fachada: Paramento exterior de una edificacién correspondiente a cada uno de sus frentes,

conformado por las superficies verticales visibles desde el espacio exterior.

c. Giro de negocio: Conjunto de actividades, productos y servicios autorizados y desarrollados
por un establecimiento, conforme a lo establecido en la Licencia Metropolitana Unica de
Actividades Econdmicas (LUAE).

d. Linea de fabrica: Linea que delimita el lindero entre un lote de propiedad privaday las areas

de uso publico.

e. Maedianera: Muro o estructura vertical ubicada en el lindero comun entre dos lotes contiguos,

gue actla como separacion.
f.  Muro ciego: Pared de una edificacidon que carece completamente de vanos o aberturas.

g. Nivel Natural del Terreno (NNT): Cota correspondiente al nivel original del terreno existente
en un lote antes de cualquier intervencién, excavacion, relleno o modificacion. Constituye la
referencia base para la medicién de alturas, dimensiones y ubicacién de componentes
constructivos. En terrenos con pendiente o variaciones topograficas, se considerara el nivel
promedio del terreno en su estado natural.

h. Vano: Abertura en una edificacién, destinada a permitir el paso de personas, la entrada de luz,
ventilacion o la relacién visual y funcional entre espacios.

ity
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2. NORMATIVA PATRIMONIAL

2.1. GENERALIDADES

Se entenderad por ROTULACION a todo elemento fisico cuya finalidad sea la identificacion de los
locales o establecimientos que cuenten con una LUAE vigente. El contenido del rétulo deberd cefiirse
estrictamente a la denominacién comercial o razén social que conste de forma expresa en el acto
administrativo habilitante Su implantacidén y permanencia estan condicionadas a la obtencién y
vigencia de la referida licencia.

A. Las disposiciones de este Anexo rigen exclusivamente para los establecimientos ubicados en
predios con uso de suelo de Proteccidn Urbana Patrimonial (PUP) y Bienes Inmuebles incluidos
en el Inventario Selectivo, en estricta concordancia con la clasificacidon y disposiciones
establecidas en el Plan de Uso y Gestion del Suelo (PUGS).

B. Parala aplicaciéon de la presente regla técnica, toda rotulacion deberd implantarse integramente
dentro de los limites del predio en el que se autorice su instalacidén, quedando expresamente
prohibido ocupar o invadir, en cualquier forma, el espacio publico.

C. La presente regla técnica para instalacion e implantacién de rotulacion, regula exclusivamente la
identificaciéon vinculada a la actividad econdmica desarrollada en el predio en el que se implante.

D. Queda terminantemente prohibida la incorporacién de publicidad de terceros, marcas externas
0 auspicios ajenos a la actividad comercial del establecimiento. En consecuencia, queda prohibida
su utilizacidn para la difusién de publicidad de terceros o de actividades ajenas al establecimiento,
las cuales se sujetardn a la normativa metropolitana especifica aplicable en materia de publicidad
exterior.

E. Todo elemento, formato, soporte o modalidad de publicidad exterior que no se encuentre
expresamente previsto y autorizado en el presente Anexo se considerara prohibido.

F. Las actuaciones de inspeccidn, control y la imposicidon de las sanciones correspondientes por el
incumplimiento de las disposiciones técnicas y prohibiciones contenidas en este Anexo
corresponderan exclusivamente al ente metropolitano encargado del control.

G. Queda terminantemente prohibido fijar, pegar o adherir afiches, cartulinas o elementos
luminosos temporales sobre el paramento exterior de la fachada.

2.1.1. AMBITO DE APLICACION

Cuadro 2: Cuadro de aplicacion de la normativa para rotulacion patrimonial.
Todos los bienes inmuebles dentro de este uso

Proteccién Urbana Patrimonial (PUP) especifico de suelo

Bienes inmuebles incluidos en el inventario

Todos los Usos Especificos .
selectivo

Fodpind
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2.1.2. APLICABILIDAD TERRITORIAL

Cuadro 3: Cuadro de aplicabilidad de rotulacion respecto a normativa patrimonial.

H Rotulacién Comercial Menor H Rotulacién Comercial Mayor

Rotulacién
. . tipograficay Ll i PN i " Lo
tipografica en Rotulacién tipografica para Rotulacién tipografica para Directorio Unico

logotipo en R Directorio Libre . N
. comercios individuales centros y pasajes comerciales QR
cerramientos o

muros ciegos

Rotulacion

TIPO DE ROTULACION

cerramientos o
muros ciegos

Fachada Fachada Fachad. Interi Fachad Fachada
achada nterior achada
(Junto al vano de (Junto al vano de ) (Junto al vano de
- (Junto al vano de la (Zaguan o (Junto al vano de la
DISPOSICION la la - la
puerta de acceso) Vestibulos) puerta de acceso)
/ puerta de acceso) puerta de acceso) puerta de acceso)

UBICACION DEL ROTULO

Pared Lateral Pared Lateral
Pared Lateral en Pared Lateralen . . . . .
. R (izquierda/derec Sobre el Dintel Pared Interior  (izquierda/derec Sobre el Vano Pared Lateral
Cerramiento Cerramiento
ha) ha)
POR SU USO DE SUELO Y TIPOLOGIA
Locales y establecimientos en
Proteccién Urbano Patrimonial (PUP) v v v v v v v
Bienes inmuebles incluidos en el
inventario selectivo
(TODOS LOS USOS ESPECIFICOS DE v v v v v v v
SUELO)
POR SU ESCALA Y NIVEL DE PRIORIDAD
Locales comerciales individuales 1 1 2 3

Conjunto de locales comerciales que
compartan un acceso comuin o 1
compartido

Centros Comerciales 1 2 1
POR NIVEL DE IMPLANTACION

Nivel de implantacién Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja Planta Baja

POR SU INSTALACION

Fija v v v v v v v v

POR SU ILUMINACION

lluminacién

NOTA:

La disposicién/ubicacion del rétulo se determina segun su prioridad, es decir que en caso de no ser factible su aplicacién en ese
elemento arquitecténico la disposicién/ubicacion pasa al siguiente que sea factible. Siendo uno (1) el nivel méas alto de prioridad.

Se prohibe la colocacion de cualquier elemento publicitario o informativos adheridos a las fachadas.

2.2. APLICACION DE LOS ELEMENTOS DE ROTULACION

La presente normativa técnica es de aplicacién obligatoria para todos los locales y establecimientos
gue se encuentren ubicados en predios con Uso de Suelo Especifico: Proteccion Urbana
Patrimonial (PUP) conforme a lo establecido en el Plan de Uso y Gestidn del Suelo (PUGS). Asimismo,
se aplica a todos los bienes inmuebles incluidos en el inventario selectivo, quedando excluidos los
bienes inmuebles con proteccién absoluta, independientemente del uso de suelo especifico donde

se localicen dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Se establecen tipologias especificas segun su aplicaciéon y la morfologia del inmueble, detallados a
continuacion:

Friay
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2.21. ROTULACION COMERCIAL MENOR

Esta normativa aplica a establecimientos, locales comerciales o de servicios de escala barrial
autorizados mediante Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econémicas (LUAE).

La implantaciéon de los elementos informativos seguira un orden de prioridad obligatorio,
condicionado estrictamente por la morfologia del inmueble. El usuario deberd agotar las opciones
fisicas de fachada en el siguiente orden de prelacion:

A. Nivel de prioridad 1 (El cerramiento): Se aplica si el predio posee retiro frontal con muro o o
cerramiento colindante con la acera. Para este nivel corresponden las tipologias de: Rotulacién
Tipografica en Cerramientos o Muros Ciegos y Rotulacién tipografica y logotipo en cerramientos
0 Muros ciegos en bienes inmuebles del inventario selectivo.

B. Nivel de prioridad 2 (El paramento junto al vano de acceso): Se aplica si la edificacion esté
implantada en linea de fabrica y posee espacio suficiente en sus muros o paramentos frontales.
En casos de no ser factible su implantacion en el lateral izquierdo del vano se procede al lateral
derecho. Para este nivel corresponde la tipologia de: Rotulaciéon Tipografica para Comercios
Individuales.

C. Nivel de prioridad 3: (Sobre el vano de acceso): Se aplica de forma excepcional si la fachada
carece de paramento lateral disponible, no permite la implantacién por razones de espacio, o
posee elementos ornamentales histdéricos que no pueden ser intervenidos. Bajo estas
condiciones, se autorizard la instalacion suspendida en el intradds del vano. Para este nivel
corresponde la tipologia de: Rotulacidn Tipografica para Comercios Individuales.

D. Componente Complementario (Directorios libres): Se establece como la solucién obligatoria
para predios que alberguen un conjunto de multiples establecimientos independientes que
comparten un acceso y circulaciones comunes en su interior, diferencidndose técnicamente de
la tipologia de centro o pasaje comercial. Su implantacién prioriza la unificacién informativa con
el fin de evitar la saturacion visual de la fachada exterior.

2.2.1.1. ROTULACION TIPOGRAFICA EN CERRAMIENTOS O MUROS CIEGOS

Se establece como la primera alternativa de implantacion (nivel de prioridad 1) cuando el
establecimiento, por su condicién posee un retiro frontal y la identificacién debe colocarse sobre el
muro o cerramiento que colinda con el espacio publico. Esta disposicion rige para predios ubicados
en areas con uso de suelo especifico de Protecciéon Urbana Patrimonial (PUP), bajo las siguientes
especificaciones y condiciones:

2.2.1.1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Especificaciones: Esta rotulacion estard conformada por letras independientes que identifiquen
exclusivamente la denominacién del establecimiento.

B. Caracteristicas: la tipografia “Swiss 721 Condensed Bold". El texto deberd emplear mayuscula
inicial en cada palabra, manteniendo el resto de letras en minusculas, excepto cuando se utilice
preposiciones o articulos cortos en palabras intermedias.
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C. Dimensiones: las letras tendran una altura maxima de veintidés centimetros (22,0 cm) y un ancho
de trazo tipografico (fuste) de treinta y cinco milimetros (3,5 cm). La separacién entre letras sera
de uno y medio centimetros (1,5 cm) a un maximo de tres centimetros (3,0 cm). Las minusculas
tendran una altura de la base conforme a la tipografia (sin puntuaciones o diacriticos). Se fijaran
a la fachada mediante remaches a dos varillas de soporte paralelas de tres centimetros (3,0 cm)
de ancho y una longitud variable seguln la extensién del texto. La longitud total del rétulo se
adecuara al espacio disponible del vano sin exceder un metroy medio (1,50 m) de largo, dispuesto
en un maximo de dos lineas o filas. (Ver Grafico 1)

D. Material: Las letras serdn de tol galvanizado de dos milimetros (2mm) de espesor y pintadas de
color grafito oscuro [RAL: 7024; Pantone: 432 C; HEX: #42464B; RGB: (66, 70, 75)], que se remachan
a 2 varillas paralelas, pintadas del mismo color que la pared de fondo.

Grafico 1. Rotulacion tipografica para cerramientos.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.

2.2.1.1.2.CONDICIONES DE IMPLANTACION:

A. Esta modalidad se aplica exclusivamente en predios que cuentan con retiro frontal, donde la
edificacion principal se encuentra separada de la linea de fabrica. La rotulacién se trasladara al
muro de cerramiento o muro ciego que colinda directamente con el espacio publico (acera).

B. Seinstalara un rétulo junto al acceso principal (peatonal) sobre el paramento liso de mamposteria.
Se debera mantener una distancia minima de retiro de treinta centimetros (30,0 cm) respecto al
borde vertical del vano, jambas de piedra o marcos del acceso.

C. En casos donde el predio cuente con un retiro frontal, pero albergue dos o mas establecimientos
independientes que compartan un acceso comun, queda terminantemente prohibida la
acumulaciéon o el adosamiento de multiples rétulos individuales sobre el muro de cerramiento
exterior. En este escenario, los administrados deberan trasladar e implantar su rotulacién sobre la
fachada frontal interior de la edificacidn, segun lo establecido en la tipologia de Rotulacidn
Tipografica para Comercios Individuales.
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D. Debe mantenerse una distancia minima de cincuenta centimetros (50,0cm) respecto a las
esquinas o remates del muro y treinta centimetros (30,0cm) desde el borde o marcos del vano de
acceso. En predios esquineros se mantendra una distancia de cincuenta centimetros (50,0 cm)
respecto a la arista del muro o desde el chaflan, instalando la rotulacién preferiblemente cerca de
los accesos de cada frente. Se permitira una rotulacién por cada frente, siempre que se ubiquen
cerca de los accesos respectivos y no se concentren ambos en el vértice de la esquina.

E. La instalacidon se realizara a una altura de un metro con ochenta centimetros (1,80 m) desde el
nivel de la acera, evitando cualquier interferencia con elementos ornamentales, molduras o el
remate superior del muro.

F. Las letras independientes o logotipos recortados podran tener un relieve o separacién del plano
de cerramiento de hasta cinco centimetros (5,0 cm). En casos donde el cerramiento se encuentre
desplazado igual o0 mas de treinta centimetros (30,0 cm) hacia el interior del lote respecto a la
linea de fabrica, podran sobresalir hasta diez centimetros (10,0 cm) del plano de fachada exterior.

G. Queda terminantemente prohibido perforar elementos de piedra, sillares originales, zécalos de
piedra o marcos de acceso presentes en el cerramiento. El anclaje de las letras independientes o
logotipos debe realizarse obligatoriamente sobre las juntas de mortero del paramento.

H. En muros con acabado de revoque o pintura, se debera asegurar que los puntos de anclaje sean
minimos y puntuales para facilitar la restauracién y resane de la superficie en caso de retiro de la
actividad econémica.

I.  La rotulacidén en cerramientos no contard con iluminacién propia (interna o proyectada). La
visibilidad dependerd exclusivamente del alumbrado publico o la iluminacién general del acceso.

J.  Queda terminantemente prohibido perforar sobre piedra o elementos ornamentales; el anclaje
debe realizarse obligatoriamente sobre las juntas de mortero. No se permite ningdn tipo de
iluminacién proyectada o interna. No se permiten placas de fondo sélido ni cajas de luz.

Grafico 2: Implantacion de rotulos en cerramientos y muros ciegos.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.
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2.2.1.2. ROTULACION TIPOGRAFICA Y LOGOTIPO EN CERRAMIENTOS O MUROS
CIEGOS EN BIENES INMUEBLES DEL INVENTARIO SELECTIVO

En Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario Selectivo en cualquier uso de suelo, se establece esta
tipologia como una alternativa complementaria a la primera opcién de implantacién (nivel de
prioridad 1). Su uso rige cuando el establecimiento, por su condicidn morfolégica, posee un retiro
frontal y el muro o cerramiento colinda directamente con el espacio publico.

En los casos donde el predio no cuente con un cerramiento frontal, se aplicaran las tipologias de
rotulacién correspondientes sobre la fachada interior frontal de la edificacion.

Al tratarse de establecimientos ubicados en Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario Selectivo,
esta tipologia es la Unica facultada para integrar el logotipo del establecimiento y sistemas de
iluminacién indirecta, de forma adicional a la rotulacién tipografica. Esta concesién técnica esta
condicionada a que dichos elementos se integren armdnicamente con el lenguaje arquitectdnico del
edificio, cumpliendo estrictamente con las siguientes especificaciones y condiciones:

21.11.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Especificaciones: Esta rotulacién estard conformada por letras independientes que identifiquen
exclusivamente la denominacién del establecimiento.

B. Caracteristicas: la tipografia “Swiss 721 Condensed Bold". El texto deberd emplear mayuscula
inicial en cada palabra, manteniendo el resto de letras en mindsculas, excepto cuando se utilice
preposiciones o articulos cortos en palabras intermedias.

C. Dimensiones: |as letras tendran una altura maxima de veintidés centimetros (22,0 cm) y un ancho
de trazo tipografico (fuste) de treinta y cinco milimetros (3,5 cm). La separaciéon entre letras sera
de uno y medio centimetros (1,5 cm) a un maximo de tres centimetros (3,0 cm). Las minusculas
tendran una altura de la base conforme a la tipografia (sin puntuaciones o diacriticos). Se fijaran
a la fachada mediante remaches a dos varillas de soporte paralelas de tres centimetros (3,0 cm)
de ancho y una longitud variable segun la extensién del texto. La longitud total del rétulo se
adecuara al espacio disponible del vano sin exceder un metroy medio (1,50 m) de largo, dispuesto
en un maximo de dos lineas o filas. (Ver Grafico 1)

Cuando se prevea la instalacion de logotipos tendran una dimensidon maxima de un metro (1,00
m) de alto por un metro (1,00 m) de longitud. El conjunto de la rotulacién no podra ocupar mas
del quince por ciento (15%) de la superficie total del tramo de muro donde se implante.

D. luminacién: Se autoriza exclusivamente la iluminacién indirecta o tipo "halo" (retroiluminacion
LED hacia el muro). La luz debe ser de tono célido (maximo 3000K) y de baja intensidad. Quedan
prohibidas las cajas de luz, el nedn, la iluminacién frontal deslumbrante o cualquier sistema que
oculte la textura del material historico.

E. Materiales: Las letras y el logotipo serdn de tol galvanizado de dos milimetros (2mm) de espesor
y pintadas de color grafito oscuro [RAL: 7024; Pantone: 432 C; HEX: #42464B; RGB: (66, 70, 75)], que
se remachan a 2 varillas paralelas, pintadas del mismo color que la pared de fondo.
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2.1.1.1.2. CONDICIONES DE IMPLANTACION:

A. Se permitird logotipos Unicamente si se cumple con la rotulacién tipografica establecida para

cerramientos.

B. Debe mantenerse una distancia minima de cincuenta centimetros (50,0cm) respecto a las
esquinas o remates del muroy treinta centimetros (30,0cm) desde el borde o marcos del vano de
acceso. En predios esquineros se mantendra una distancia de cincuenta centimetros (50,0 cm)
respecto a la arista del muro o desde el chaflan, instalando la rotulacién preferiblemente cerca de
los accesos de cada frente. Se permitird una rotulacién por cada frente, siempre que se ubiquen
cerca de los accesos respectivos y no se concentren ambos en el vértice de la esquina.

C. La instalaciéon de la rotulacién tipografica se realizard a una altura de un metro con ochenta
centimetros (1,80 m) desde el nivel de la acera hasta su eje horizontal. Cuando se opte por la
inclusion del logotipo, este se colocard a una altura de un metro con sesenta centimetros (1,60 m)
respecto a su propio eje horizontal, garantizando que ambos elementos eviten cualquier
interferencia con elementos ornamentales, molduras o el remate superior del muro.

D. Las letras independientes o logotipos recortados podran tener un relieve o separacién del plano
de cerramiento de hasta cinco centimetros (5,0 cm). En casos donde el cerramiento se encuentre
desplazado igual o mas de treinta centimetros (30,0 cm) hacia el interior del lote respecto a la
linea de fabrica, podran sobresalir hasta diez centimetros (10,0 cm) del plano de fachada exterior.

E. En casos donde el predio cuente con un retiro frontal, pero albergue dos o0 mas establecimientos
independientes que compartan un acceso comun, queda terminantemente prohibida la
acumulacién o el adosamiento de multiples rétulos individuales sobre el muro de cerramiento
exterior. En este escenario, los administrados deberan trasladar e implantar su rotulacién sobre la
fachada frontal interior de la edificacién, segun lo establecido en la tipologia de Rotulaciéon
Tipografica para Comercios Individuales.

F. Lainstalacidon no debe alterar, cubrir ni destruir ningdn elemento ornamental original (molduras,
capiteles, silleria). El anclaje se realizard mediante pernos delgados fijados exclusivamente en las
juntas de mortero, asegurando la total reversibilidad de la intervencién.

G. Todo el cableado y sistemas de alimentacién para la iluminacién deben ser internos o estar
debidamente mimetizados, sin quedar expuestos sobre la fachada de piedra o el paramento
principal. (Ver Grafico 3)

. abitat
Pagina 28 de 50 Ordenamientg

Territorial



CODIGO: RTPE4
ANEXO N° 4. Reglas Técnicas en Materia de Publicidad Exterior para

Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econémicas en el Distrito Quito
Metropolitano de Quito st Kosopiins
wile renace

Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE

Grafico 3: Rotulacion de identificacion comercial en bienes inmuebles incluidos en el inventario selectivo.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.
2.2.1.3. ROTULACION TIPOGRAFICA PARA COMERCIOS INDIVIDUALES

Como segunda alternativa (nivel de prioridad 2), para establecimientos independientes situados sobre
linea de fabrica, que tengan relacién directa con el espacio publicoy con paramentos laterales al vano
de acceso disponibles, se utilizaran letras individuales fijadas directamente sobre la superficie lisa de
la fachada junto al vano de acceso. Esta disposiciéon rige para predios ubicados en areas con uso de
suelo especifico de Proteccién Urbana Patrimonial (PUP) y para Bienes Inmuebles incluidos en el

Inventario Selectivo en cualquier uso de suelo, bajo las siguientes especificaciones y condiciones:

2.2.1.3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Especificaciones: Esta rotulacién estard conformada por letras independientes que identifiquen
la denominacion del establecimiento.

B. Caracteristicas: la tipografia “Swiss 721 Condensed Bold". E| texto deberd emplear mayuscula
inicial en cada palabra, manteniendo el resto de letras en minudsculas, excepto cuando se utilice
preposiciones o articulos cortos en palabras intermedias.

C. Dimensiones: Las letras tendran una altura exacta de dieciséis centimetros (16,0cm), un ancho
referencial de trazo tipografico de fuste de veintiocho milimetros (2,8cm). La separacion entre
letras de un y medio (1,5cm) a tres centimetros (3,0cm). Las minusculas tendran una altura de la
base conforme a la tipografia (sin puntuaciones o diacriticos). Se fijardn a la fachada mediante
remaches a dos varillas de soporte paralelas de dos y medio centimetros (2,5cm) de ancho y una
longitud variable de acuerdo con la extension del texto. La longitud total del rétulo debera
adecuarse al espacio disponible, sin exceder el uno y medio metros (1,50 m) de largo, dispuestos
en un maximo de dos lineas o filas. (Ver Grafico 4)

D. Material: Las letras seran de tol galvanizado de dos milimetros (2mm) de espesor y pintadas de
color grafito oscuro [RAL: 7024; Pantone: 432 C; HEX: #42464B; RGB: (66, 70, 75)], que se remachan
a 2 varillas paralelas, pintadas del mismo color que la pared de fondo.
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Grafico 4. Rotulacion tipografica para comercios individuales.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.

2.2.1.3.2. CONDICIONES DE IMPLANTACION:

A. Lainstalaciéon de esta tipologia responderd estrictamente a la morfologia del inmueble, debiendo
agotarse las opciones de fachada en el siguiente orden obligatorio (Ver Grafico 5y Grafico 6):

a. Nivel de Prioridad 2 (Paramento junto al vano de acceso): El rétulo se instalard de forma
preferente en el paramento liso a uno de los costados del acceso principal (priorizando el
lateral izquierdo). El eje horizontal del rétulo se ubicara a una altura minima de dos metros
con diez centimetros (2,10 m) desde el nivel de la acera.

b. Nivel de Prioridad 3 (Sobre el dintel del vano de acceso): Unicamente cuando exista
inviabilidad técnica o falta de espacio suficiente en los costados del paramento, se autorizara
su implantacién sobre el dintel del vano de acceso. En este caso, el rétulo se dispondrd en un
maximo de dos lineas, con una longitud maxima que corresponda al ancho del vano sin
exceder un metro con cincuenta centimetros (1,50 m).

B. Laimplantacién deberd cefiirse estrictamente a los pardmetros definidos en este anexo. El texto
se limitard al nombre comercial o razén social, utilizando la tipografia establecida segun las
especificaciones técnicas definidos en este anexo.

C. Se permitird laimplantacién de un (1) solo rétulo principal por establecimiento. En caso de locales
ubicados en esquina con doble frente, se autorizard un rétulo por cada una de las fachadas
expuestas. Queda expresamente prohibida la implantacidon de mas de un elemento identificador,
asi como el uso de publicidad de terceros o marcas de patrocinadores no autorizadas en la LUAE.

D. Seinstalaran en lafachada sobre paramentos lisos sin ornamentos o detalles arquitectdnicos. Esta
prohibido cualquier elemento que oculte elementos ornamentales de las fachadas protegidas.

E. Cuando la rotulaciéon se implante sobre el dintel de un vano, debera mantener una separacion
minima de quince centimetros (15,0 cm) respecto al borde superior del marco de la puerta.
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Asimismo, conservard una distancia minima de quince centimetros (150 cm) por debajo de
ménsulas, soportes de balcdn, cornisas, platabandas o cualquier relieve decorativo sobresaliente.

F. Laintegridad fisica, limpieza y conservacion del rétulo es responsabilidad exclusiva del titular de
la LUAE. Los elementos no podran presentar signos de oxidaciéon, desprendimiento de pintura o

letras faltantes.

G. Queda terminantemente prohibido el anclaje, perforacién, pegado o sobreposicidon de cualquier
tipo de rotulacién sobre elementos ornamentales de la fachada, tales como capiteles, molduras,
marcos en relieve o detalles escultéricos, asi como sobre zécalos, antepechos y recubrimientos de
piedra. En elementos constructivos de piedra como silleria de andesita o columnas, se prohibe su
intervencidén directa; la fijacion mecanica debera realizarse obligatoriamente sobre superficies
lisas sin valor decorativo o en las juntas de mortero del material.

H. Queda expresamente prohibida la iluminacidén propia de los elementos de rotulacidén, ya sea
interna (cajas de luz) o externa (focos dirigidos, proyectores o nedn), incluyendo rétulos luminosos
de nedn, pantallas LED dindmicas y cajas de luz plasticas. La visibilidad nocturna del rétulo
dependera exclusivamente de la luz ambiental del establecimiento o del alumbrado publico,

impidiendo la generacién de deslumbramiento hacia el espacio publico.

Grafico 5: Implantaciones de rotulo en una linea y dos lineas segun el vano de acceso.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.
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Grafico 6: Niveles de prioridad de implantacion de rotulos en la parte superior o laterales.

PRIORIDAD 3 PRIORIDAD 3
Sobre dintel Sobre dintel
(To2lineas) (To 2lineas)

N

‘ g

Acceso

PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 2
En pared En pared
(1o 2linea) (1o 2lineas)

Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.

2.2.1.4. DIRECTORIO LIBRE

Esta tipologia se establece como una alternativa de organizacion informativa para inmuebles que
agrupan diversos establecimientos en su interior sin constituirse formalmente como centros
comerciales. Su aplicacion rige para la identificacion de locales que comparten accesos comunes o
compartidos, permitiendo la colocacién de un directorio exclusivamente en las paredes laterales del
area de ingreso (zaguan o vestibulo), asi como placas en las puertas de los locales internos. En estos
casos aplica el nivel de prioridad 1. (Ver Grafico 7)

Esta disposicion rige para predios ubicados en areas con uso de suelo especifico de Proteccién Urbana
Patrimonial (PUP) y para Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario Selectivo en cualquier uso de
suelo.

Queda terminantemente prohibida su ubicacion en la fachada exterior del inmueble, debiendo el
formato adaptarse a las necesidades del establecimiento. Como requisito indispensable de inclusién,
este elemento incorporard sefialética de accesibilidad universal (sistema Braille), asegurando que la
informacién sea perceptible para todos los usuarios. Esta solucién se considera supeditada a la
existencia de un area de vestibulo o circulaciéon compartida.
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Grafico 7: Directorio libre en establecimientos con acceso compartido.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.

2.2.2. ROTULACION COMERCIAL MAYOR

Para predios que albergan multiples actividades econdédmicas con uso de suelo especifico de
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP) y para Bienes Inmuebles incluidos en el Inventario Selectivo en
cualquier uso de suelo, la identificacidon se unificarda mediante un conjunto indivisible. Bajo una
jerarquia de prioridad Unica, el establecimiento deberd implantar simultdneamente dos
componentes que operan como una sola unidad normativa: el nombre del centro o pasaje mediante
un rétulo tipografico y un Directorio Unico QR.

2.2.2.1. ROTULACION TIPOGRAFICA PARA CENTROS Y PASAJES COMERCIALES

Corresponde al elemento de identificacién general del conjunto comercial o equipamiento, asociado

al nombre del inmueble, destinado a su reconocimiento a escala urbana. Aplicable a todo conjunto

de establecimientos cuya actividad econdmica se desarrolle al interior del inmueble siendo su acceso

y salida a través de areas de circulacion comun como zaguanes, vestibulos, pasajes o patios internos.
Secrelayiade
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Esta tipologia se reserva para equipamientos comerciales de mayor jerarquia, pasajes o centros

comerciales, los cuales se caracterizan por presentar fachadas de mayor escala arquitecténica en

relacién con el entorno inmediato, quedando excluidos los bienes inmuebles con proteccién absoluta.
Se regird bajo las siguientes condiciones:

2.1.1.1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Especificaciones: La rotulacion estard conformada por la palabra “Centro Comercial”, seguida del

nombre o razén social correspondiente, mediante letras independientes que formen el nombre
del equipamiento.

Caracteristicas: |a tipografia a utilizar sera “Swiss 721 Condensed Bold". El texto deberd emplear
mayuscula inicial en cada palabra, manteniendo el resto de letras en minudsculas, excepto cuando
se utilice preposiciones o articulos cortos en palabras intermedias.

Dimensiones: Las letras tendran una altura comprendida entre dieciséis (16,0cm) hasta veintidés
(22,0cm) centimetros, segun la magnitud, morfologia y elementos de la fachada, con un ancho
referencial de trazo tipografico de fuste de veintiocho milimetros (2,8cm) a treinta y ocho
milimetros (3,8cm). La separaciéon entre letras de uno y medio (1,5cm) a cuatro centimetros
(4,0cm). Se fijaran a la fachada mediante remaches a dos varillas de soporte paralelas del mismo
color de la fachada de dos y medio centimetros (2,5cm) de ancho y una longitud variable de
acuerdo con la extension del texto, conforme a la magnitud y el contexto de implantacién del
rétulo en la fachada, dispuestos en un maximo de dos lineas/filas. (Ver Grafico 8)

Material: Las letras serdn de tol galvanizado de dos milimetros (2mm) de espesor y pintadas de
color grafito oscuro [RAL: 7024; Pantone: 432 C; HEX: #42464B; RGB: (66, 70, 75)], que se remachan

a 2 varillas paralelas, pintadas del mismo color que la pared de fondo.

Varillas
paralelas
del mismo
color de la
fachada

Tol galvanizado
color grafito oscuro
2mm

Grafico 8: Rotulacion para centros y pasajes comerciales.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.
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2.1.1.1.4. CONDICIONES DE IMPLANTACION:

La identificacion del conjunto comercial se instalard prioritariamente sobre el paramento liso de
uno de los laterales del acceso principal. En caso de no ser factible, se permitirad la implantacién
de un (1) solo rétulo suspendido sobre el dintel del acceso, sin afectar a elementos ornamentales

0 arquitectoénicos del edificio.

En caso de que el inmueble posea mas de una fachada, se permitira un rotulo por cada frente. Se
permitird dnicamente un (1) rétulo principal por fachada que identifique el nombre del centro o
pasaje. Queda prohibida la incorporacién de publicidad de marcas, auspicios o esléganes de

locales internos en este rétulo exterior.

La ubicacion del rétulo se determinard en funciéon de la escalay magnitud de la fachada del centro
comercial; en funcidén de ello, podra acogerse, de ser el caso, a cualquier de las tipologias

Queda terminantemente prohibido perforar, anclar o sobreponer letras sobre elementos
decorativos arquitecténicos o molduras escultéricas. La fijacidon debe realizarse mediante
remaches a varillas paralelas ancladas exclusivamente sobre las juntas de mortero del paramento

El rétulo no contara con sistemas de iluminacién interna (cajas de luz), neén o pantallas
dindmicas. Su visibilidad nocturna dependera de la iluminacién ambiental del sector o del propio

A.
B.
C.
previamente establecidas.
D.
liso
E.
establecimiento.
F.

El mantenimiento del rétulo (evitando oxidacién o letras faltantes) es responsabilidad de la

administracion del centro comercial.

Grafico 9: Implantacion de Rotulo Tipografico para Centros y Pasajes Comerciales.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.
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2.2.2.2. DIRECTORIO UNICO QR PARA CENTROS Y PASAJES COMERCIALES

Esta tipologia es de uso obligatorio en los accesos a centros y pasajes comerciales. Su objetivo es
consolidar la informacién mediante una placa que incluya el nombre o razén social, seguido de un
cédigo QR que contendrd la informacién de los locales comerciales que conforman el centro
comercial.

2.1.1.1.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A. Especificaciones: E| directorio consistird en una placa metdlica que identifique al inmueble o
conjunto comercial. El texto se podra disponer en un maximo de dos (2) lineas utilizando la
tipografia “Swiss 721 Condensed Bold", grabado con laser. Debera incluir de forma obligatoria un
cédigo QR (Quick Response) grabado de forma permanente, que remita a la plataforma digital
con la informacién de los establecimientos, productos y servicios del interior. En la parte inferior,
se incorporara la denominacién del inmueble en sistema Braille.

B. Dimensiones: La placa tendra una dimension estandarizada de quince centimetros (15,0 cm) de
ancho por veinticinco centimetros (25,0 cm) de alto. Las letras tendran una altura de cinco
centimetros (5,0cm), ajustandose al ancho disponible y manteniendo un margen perimetral de
uno y medio centimetros (1,5cm). El cédigo QR tendrd dimensiones de doce (12,0cm) por doce
centimetros (12,0cm), ubicado en el centro inferior en la superficie de la placa. (Ver Gréfico 10)

C. Material: Serd de acero inoxidable de dos (2mm) a tres milimetros (3mm) de espesor, en color
natural del material y acabado semimate. Se fijard al paramento mediante cuatro (4) puntos de
anclaje mecanicos (pernos o tornillos), segun las caracteristicas del muro.

D. Accesibilidad Universal (Sistema Braille): En la base de la placa se reservard una franja de cinco
centimetros (5,0 cm) de altura para el grabado del nombre del inmueble o pasaje en sistema
Braille (puntos en relieve). El texto tactil deberd estar centrado y cumplir con las dimensiones
normativas de celda Braille, asegurando una superficie lisa de fondo para su correcta lectura
manual.

E. Restricciones: Queda terminantemente prohibido anclar esta placa sobre zécalos de piedra,
molduras o cualquier elemento escultérico de la fachada.
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Grafico 10: Directorio unico para centros comerciales.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026.

2.1.1.1.6. CONDICIONES DE IMPLANTACION:

A. Laidentificacién de todo el conjunto de establecimientos internos se realizard de forma unificada
mediante un directorio.

B. Se instalard en la fachada a uno de los costados del acceso principal a una distancia de veinte
centimetros (20,0cm) del borde vertical (jamba) del vano de la puerta o los marcos del vano. La
altura de instalacién serd entre ciento cuarenta (140,0cm) y ciento sesenta centimetros y
(160,0cm) medidos desde el nivel de la acera hasta el gje (centro) de la placa, garantizando asi la
accesibilidad universal para la lectura y el correcto escaneo del cédigo QR. (Ver Grafico 11)

C. Queda prohibida la implantacién de rétulos individuales en |la fachada exterior.

D. En el caso de que el centro comercial cuenta con mas de un acceso, este podra contar con su
respectivo directorio.

E. El directorio agrupara la denominacién de los locales y podrd integrar soluciones tecnoldgicas
para la difusién de productos y servicios, manteniendo la sobriedad cromatica y tipografica
establecida en este anexo.

F. El mantenimiento, actualizaciéon de la informacién digital del QR (Quick Response) y la integridad
fisica de la placa es responsabilidad directa de la administracién del edificio o del propietario del
inmueble.

G. Esta prohibido cualquier elemento que oculte elementos ornamentales de la fachada original.
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Grafico 1I: Implantacion de Directorio Unico QR.
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Elaborado por: Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial, 2026

2.3. GLOSARIO

a. Antepecho de Piedra: Elemento constructivo sélido que cierra la parte inferior de un vano
(ventana), situado entre el piso y la parte inferior de la carpinteria. En el CHQ, estos suelen ser
de bloque de piedra maciza; la rotulacién debe ubicarse siempre por encima de este
elemento, nunca sobre él.

b. Aplacado o Recubrimiento: Placas de piedra (andesita) de poco espesor que revisten el
paramento. Al ser decorativas, su perforaciéon genera fracturas irreversibles, por lo que el
anclaje debe buscar la junta de mortero.

c. Bases o Pie de Balcén: Elementos de soporte o transiciéon (como ménsulas, canes o repisas)
situados bajo la plataforma de un balcén. Suelen ser piezas de piedra tallada o metal forjado
de alto valor ornamental y estructural que no deben ser perforadas ni ocultas.

d. Calar (Calado): Técnica de fabricacién que consiste en perforar o recortar por completo el
material (en este caso, acero o tol) siguiendo el contorno de letras, logotipos o simbolos. El
resultado permite que el vacio forme la gréfica, facilitando la retroiluminacién pasiva (luz
natural) y otorgando una apariencia tridimensional y sobria al rétulo sin afiadir volumen
excesivo.

e. Capitel: Parte superior de una columna, pilar o pilastra que sirve de coronamiento. En el CHQ,
estos suelen presentar decoraciones escultéricas (6érdenes clasicos o variaciones locales) que
representan puntos de maxima sensibilidad patrimonial.

f. Cerramiento: El cerramiento corresponde a cualquier tipo de estructura vertical que se
implante desde los linderos hacia el interior del lote como elemento delimitador del mismo.
Taly como lo definen las Reglas de Arquitectura y Urbanismo vigentes

. abitat
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g. Cédigo QR (Quick Response): Mdédulo bidimensional para el almacenamiento de
informacién. En el contexto de esta normativa, se utiliza como un puente digital para que el
administrado exhiba su catdlogo de productos o servicios sin saturar visualmente la fachada
fisica.

h. Columna: Elemento arquitectdnico de soporte vertical, generalmente de seccién circular o
rectangular, compuesto por base, fuste y capitel. Su integridad estética debe preservarse
prohibiendo cualquier tipo de abrazadera o anclaje de rotulacién sobre su fuste o decoracion.

i. Cornisa: Elemento horizontal saliente que corona un muro o divide los diferentes niveles de
la fachada. Actua como remate decorativo y funcional para el drenaje pluvial; su perfil
arquitecténico debe mantenerse libre de cualquier elemento extrafio o cableado de
rotulacion.

j. Detalle Escultérico: Todo elemento tallado, modelado o vaciado con intencidn artistica o
decorativa (como escudos heraldicos, rostros, guirnaldas o figuras antropomorfas) que forma
parte de la composicién de la fachada.

k. Dintel: Elemento horizontal generalmente estructural que cierra la parte superior de un vano
y soporta la carga del muro superior. Al igual que las jambas, cuando es de piedra, debe
mantenerse libre de perforaciones, permitiendo la rotulacién Unicamente bajo su borde,
mediante un dintel falso.

|. Dintel Falso Técnico: Elemento estructural ligero y reversible, disefiado de forma lineal y
minimalista, que se instala en |la parte superior de los vanos de acceso (zaguanes o vitrinas).
Su funcién es actuar como soporte para la rotulacidn e instalaciones necesarias, evitando el
contacto directo y la perforacién de los dinteles de piedra originales o de la carpinteria
histérica. Debe mimetizarse con el vano mediante el uso de materiales mate y colores oscuros,
integrandose a la sombra natural del ingreso para reducir su impacto visual.

m. Elementos Ornamentales de Piedra: Piezas de canteria (principalmente andesita)
trabajadas con fines decorativos, de enmarque o estructurales. Incluye bases, cornisas y
elementos de proteccidén que presentan una textura y patina histdrica irreemplazable

n. Extrusién: Saliente o proyeccién volumétrica que sobresale del plano vertical de una fachada,
cerramiento o elemento constructivo, generando un desplazamiento hacia el espacio exterior
respecto del alineamiento original del paramento. En materia urbanistica, la extrusion se
mide horizontalmente desde el plano de la linea de fabrica o del plano de fachada, segin
corresponda, hasta el punto maximo del elemento sobresaliente.

o. Fachada: Paramento vertical que constituye el limite exterior de una edificacion en todos sus
frentes. Es el plano de interfaz entre la propiedad privada y el espacio publico. Generalmente
se ubica sobre la linea de fabrica, definiendo el perfil urbano y la morfologia de la calle.

p. Fachada Exterior (en Cerramientos): En predios que cuentan con retiro frontal o su
edificacidn estd retranqueada, se entendera como fachada exterior al muro, reja o portal de
cerramiento que se implanta sobre la linea de fabrica. Este elemento asume la
responsabilidad de la imagen urbana hacia la via publica.

g. Fachada Interior: Se refiere a los paramentos de la edificacion que se encuentran dentro del
lote, separados de la via publica por retiros frontales, laterales o posteriores. Aungue no
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colinden directamente con la acera, su tratamiento estético debe guardar coherencia con el
entorno patrimonial.

r. Fuste: Parte de la columna situada entre la basa y el capitel. En el contexto de la rotulacién
patrimonial, se refiere también a las secciones verticales de piedra o madera que enmarcan

un acceso.

s. Galibo (Altura Libre): Dimensién vertical maxima despejada entre el nivel de piso terminado
y el borde inferior de cualquier elemento proyectado hacia el espacio de circulacién (como
rétulos, marquesinas, toldos o luminarias).

t. Eslogan (Lema Comercial): Frase breve, expresiva y de caracter publicitario que acompafia a
la denominacién principal de un establecimiento. Su funcidén es sintetizar la misién del
negocio o atraer al consumidor mediante promesas de valor. En el contexto de esta
normativa, el eslogan se considera un elemento secundario y opcional; su uso esta
condicionado a no comprometer la legibilidad del nombre comercial ni superar las
dimensiones maximas establecidas para la rotulacion fija, priorizando siempre la sobriedad y
la economia visual en el paramento.

u. Giro de negocio: Actividad econdmica principal o secundaria que una persona natural o
juridica se encuentra legalmente autorizada a desarrollar en un establecimiento
determinado, conforme al Registro Unico de Contribuyentes (RUC), al objeto social en caso
de personas juridicas, y a la Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econémicas (LUAE)
otorgada por la autoridad competente. El giro del negocio comprende exclusivamente las
actividades, productos y servicios que forman parte directa y verificable de la operacién
econémica autorizada, quedando excluidas aquellas actividades no registradas o no
autorizadas administrativamente.

v. Grabado con Laser: Proceso de alta precision que utiliza un haz de luz concentrado para
desgastar o marcar la superficie de un material metalico (acero inoxidable). A diferencia del
calado, el grabado no atraviesa la placa, sino que crea una marca permanente, inalterable y
de alta definicién. Aplica para la creacién de cédigos QR y textos en placas de Directorio Unico,
garantizando durabilidad y legibilidad a pequefa escala.

w. Guardapolvo: Resalte o moldura situada en la parte superior de un vano (puerta o ventana)
para desviar el agua de lluvia y proteger la carpinteria. Es un elemento ornamental ritmico
que no debe ser utilizado como base de anclaje ni ser ocultado por rétulos.

x. Intradés: Superficie interior de un arco, béveda o dintel. En el contexto de esta normativa, se
refiere a la cara interna de los vanos (puertas o ventanas) donde se permite el anclaje de
rétulos suspendidos o dinteles falsos técnicos. El intradds actlUa como el limite fisico de
intervencion, asegurando que cualquier elemento de rotulacion quede contenido dentro del
espesor del muro y no sobresalga hacia el paramento exterior.

y. Jamba: Cada una de las dos piezas verticales que, puestas a ambos lados de un vano (puerta
0 ventana), sostienen el dintel o el arco.

z. Linea de fabrica: Lindero entre un lote y las dreas de uso publico. Tal y como lo definen las
Reglas de Arquitectura y Urbanismo vigentes.
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Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE

aa. Linea de imposta: Plano horizontal imaginario o moldura fisica que marca la transicién entre
la seccién vertical de un soporte (jamba o pilar) y el inicio de la curvatura de un arco o béveda.

bb. LUAE: Es el acto administrativo Unico con el que el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito autoriza el desarrollo de actividades econdmicas en un establecimiento ubicado en la

circunscripcién territorial del Distrito Metropolitano de Quito.

cc. Lucernario: Elemento situado en la parte superior de un vano (puerta o ventana),
generalmente acristalado o con rejeria, destinado a permitir la entrada de luz natural al

interior del inmueble (zaguan o local).

dd. Marco de Relieve de Puerta: Estructura ornamental que rodea los vanos de ingreso, la cual
sobresale del paramento de la fachada. Estos marcos suelen ser de piedra tallada y definen la
jerarquia del acceso, por lo que la rotulacién debe ubicarse siempre al interior del vano, sin
invadir el relieve.

ee. Ménsula o Pie de Balcén: Elemento perfilado que sobresale del muro para soportar el
voladizo de un balcén. Es una pieza escultérica que no puede ser utilizada como soporte para

colgar banderines o rétulos.

ff. Medianera: Muro o elemento constructivo vertical que se ubica sobre la linea divisoria entre
dos predios colindantes y que sirve como limite fisico comun entre ellos. La medianera puede
ser de propiedad compartida entre los propietarios colindantes o de propiedad exclusiva de
uno de ellos cuando se encuentre integramente implantada dentro de su predio.

Desde el punto de vista urbanistico y constructivo, se considera medianera el paramento
lateral o posterior de una edificacién que colinda directamente con otro predio y que no
constituye fachada hacia el espacio publico.

gg. Moldura: Elemento decorativo corrido, con perfil transversal constante, que sobresale de la
superficie de un muro, ventana o puerta. Se utiliza para marcar transiciones entre niveles o
para proteger de la escorrentia del agua, siendo fundamental para la lectura ritmica de la
fachada.

hh. Montante: Elemento estructural vertical u horizontal que divide el vano de una puerta o
ventana. En los accesos, suele ser el travesano que separa la hoja de la puerta del elemento
superior (como el lucernario).

ii. Paramento: Cara exterior o superficie expuesta de un muro o fachada.

ji. Platabanda: Elemento arquitecténico polivalente que se manifiesta como una moldura o
banda plana, lisa y de escaso resalte (también denominada faja), utilizada para decorar
fachadas, separar niveles o enmarcar vanos. En el contexto de la arquitectura tradicional y
patrimonial, puede presentarse como un dintel monolitico de un solo bloque pétreo o como
una serie de molduras superpuestas y levemente escalonadas que configuran el arquitrabe
clasico o sus equivalentes en estilos posteriores.

kk. Recubrimiento de Fachada (Aplacado de piedra): Capa de piezas de piedra tallada que
reviste el paramento exterior de un inmueble. A diferencia de un muro de carga de piedra, el
recubrimiento es una terminacidon estética y protectora de alta vulnerabilidad. Se prohibe la
perforacion de estas piezas para la instalacién de soportes publicitarios.
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Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE

Il. Retiro frontal: El retiro frontal corresponde al drea privada colindante con la via publica,
comprendida entre el lindero frontal y su paralela hacia el interior segun la distancia
establecida en el Plan de Uso y Gestidon del Suelo. Tal y como lo definen las Reglas de

Arquitectura y Urbanismo vigentes

mm. Retranqueo: Distancia de retroceso de un elemento (como un rétulo o carpinteria) respecto
al plano principal de la fachada o del vano.

nn. Rotulacién Fija: Se refiere a todos los elementos de identificacion del establecimiento sujetos
a la arquitectura del inmueble vinculados directamente a la actividad comercial autorizada y
vigente de la Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econdémicas (LUAE). Su
permanencia es indefinida mientras la actividad econémica esté vigente.

0o0. Rotulacion Provisional: Se refiere a los elementos de caracter temporal destinados a la
promocién de eventos, menus, servicios estacionales o informacién dinamica del
establecimiento. Su implantacién es un derecho vinculado directamente a la vigencia de |la
LUAE, bajo la condicién estricta de ubicarse dentro del limite de propiedad (lote), sin invadir

el espacio publico (vias publicas, parques, plazas, etc.) y sin realizar fijaciones a la fachada.

pp. Sillar: Bloque de piedra labrada de grandes dimensiones que forma parte de la estructura o
el revestimiento. Su cara vista es patrimonio histérico y no puede ser alterada con pintura o

perforaciones expansivas.

gqg. Swiss 721 Condensed: Familia tipografica oficial de palo seco (Sans Serif) seleccionada por su
legibilidad y neutralidad estética en contextos patrimoniales.

Cuadro 4: Mapa de Caracteres de la tipografia Swiss 721 Condensed’

ABCDEFGHI JKLM

NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j kIl m
nopqrstuvwixyz
AAEEIT T 000U N
a a e é i i 600 i i

0123456789

rr. Tol Galvanizado: Ldmina de acero tratada con un recubrimiento de zinc para prevenir la
corrosidn, especificada en 2 mm para esta norma

ss. Vano: Espacio o apertura en un elemento constructivo (muro, fachada o losa) destinado a
alojar puertas o ventanas que se dispone intencionalmente para permitir la relacion funcional

y ambiental entre espacios, mediante el ingreso de luz, aire, circulacion o visuales.

tt. Zaguan: Espacio cubierto situado a la entrada de una casa tradicional, que sirve de vestibulo

y comunica la calle con el patio interno.
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uu. Zécalo de Piedra: Cuerpo inferior de la fachada que sobresale ligeramente del paramento o

presenta un material distinto (generalmente piedra andesita). Su funcién es proteger la base

del edificio y jerarquizar la composicidn arquitecténica. Es un elemento de proteccién
integral, por lo que se prohibe cualquier tipo de anclaje de rotulacién sobre su superficie.

vv. Zécalo: Parte inferior de la fachada, generalmente de piedra maciza, que protege al muro de
la humedad. Se prohibe el encadenamiento o sujecién de elementos provisionales (como
caballetes) a este elemento.

Secreﬁq/mz/e
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Ordenamiento
Territorial

Pagina 43 de 50



CODIGO: RTPE4

ANEXO N° 4. Reglas Técnicas en Materia de Publicidad Exterior para
Licencia Metropolitana Unica de Actividades Econémicas en el Distrito
Metropolitano de Quito Alcaigia Metropolitana

. . . . . Quits renace
Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE

Ficha Téecnica 11: Rotulacion en cerramientos o muros ciegos

ROTULACION COMERCIAL MENOR (LOCALESY ESTABLECIMIENTOS)

COLOR DE LETRAS

Separacion
Varillas Rasgos, trazos nominal entre oot OR:eI'.: Z:zzé
paralelas Tol galvanizado variables letras >antone: 432 ¢
del mismo color grafito oscuro segun la Ancho o grosor (proas) RGE: (66, 70, 55)
color de la tipografia de trazo nominal

fachada (fustes): 35mm

,,,,,,,,,, ij y Diacriticos

)

Varilla

22cm |

Remaches

———— Remaches de de sujecién

sujecin

Fachada ; '
— —
ancho de letra segun la tipografia

VISTA LATERAL MAYUSCULAS / minusculas

22cm ;

MAXIMO 150cm (1.5m)

4 |
VISTA FRONTAL MaxT Dos

Interlineadode 4cma 7cm

ALTERNATIVA

Junto al vano de acceso ' ! ALTERNATIVA
(En prediot esquinero9 . Juntoal vano de acceso
] E )
: — : ' |
S Y P O B
g i el Gy
= ek ey s ey = [ =2 I-ELE-——,:-Ii: ,,,,,,,, E‘im;:i"';l
seiraey e R 1D | ey St
- ercial__ ] Comercial )

e

Eje vertical
del rétulo

Eje vertical
del rétulo

180cm 180em

APLICACION

\/ Bienes Inmuebles uso de suelo especificode X Bienes Inmuebles incluidos en el
Proteccién Urbana Patrimonial (PUP) Inventario Selectivo

IMPLANTACION CARACTERISTICAS CONTENIDO
Fachada Exterior . o Tipografico Nombre Comercial
‘/ Linea de Fabrica Tipode Rétulo: @ (Swiss 721 Condensed Bold) ‘/
X Fachada Interior Tipode Instalacién: Fija 2 Logotipo
- Ubicaciénde implantacién: Pared Lateral del acceso 3 Eslogan
UBICACION Cantidad: 1por establecimiento
2 Promociones
v/ Cerramiento Alto: 22,0 cm
U e e s Dimensioén: Longitud: Maximo 150,0 cm X Precios
Profundidad: 5,0 cm | ) Productos
2 Ventana -
Porcentaje permitido: - {  Servicios
)  Cristal de Ventana
Nivel permitido: Planta Baja A QR
. Zaguan o Vestibulos | prioridad e implantacion: 1 2 Sistema Braille
Secrelppinde
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Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE

Alcaldia Metropolitana

Quits renace

Ficha Técnica 12: Rotulacion tipografica y logotipo en cerramientos o muros ciegos en bienes inmuebles del
inventario selectivo

ROTULACION TIPOGRAFICA Y LOGOTIPO EN CERRAMIENTOS O MUROS
2.2.1.2. CIEGOS EN BIENES INMUEBLES DEL INVENTARIO SELECTIVO

COLOR DE LETRAS

Separacion
nominal entre

Varillas Rasgos, trazos RAL: 7024

. 5 Pantone: 432 C
paralelas Tol galvanizado variables letras HEX: #42464B.
del mismo color grafito oscuro segun la Ancho o grosor (proas) RGB: (66, 70, 55)
color de la tipografia de trazo nominal |

fachada (fustes): 35mm

,,,,,,,,,, ijy Diacriticos
)

22cm | Varilla

Remaches
de sujecién

Remaches de
sujecion

i
\
Y
\
\

Fachada

] ; : :
ancho de letra segun la tipografia

MAYUSCULAS / minusculas

MAXIMO 150cm (1.5m)

VISTA FRONTAL

Porcentaje %
de dreade
ocupacion del

Bienes Inmuebles uso de suelo especificode
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP)

Fachada Exterior

lluminacion
indirecta detras
del rétulo

Porcentaje %
de area de
ocupacion del
rétulo

v

Areade
plano de
‘fachada

Bienes Inmuebles incluidos en el
Inventario Selectivo

. . Tipografico y Logotipo \/ Nombre C ial
Ti de Rétulo: ! ombre Comercia
v Linea de Fabrica lpodeRotule e (Swiss 721 Condensed Bold)
i i6n: ii Logotipo
Fachada Interior Tipode Instalacion: Fija v gotip
Ubicacionde implantacion: Pared Lateral del acceso Eslogan
Cantidad: 1 por establecimiento
Promociones
J Cerramiento Alto: 22,0 cm
Dimensién: Longitud: Maximo 150,0 cm Precios
Vano de Acceso
Profundidad: 50 cm Productos
Ventana o
Porcentaje permitido: - Servicios
Cristal de Ventana
Nivel permitido: Planta Baja QR
Zaguan o Vestibulos  pjorigad e implantacion: 1 Sistema Braille
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Ficha Técnica 13: Rotulacion tipografica para comercios individuales.

ROTULACION COMERCIAL MENOR (LOCALESY ESTABLECIMIENTOS)

COLOR DE LETRAS

. . RAL: 7024
varillas Rasgos, trazos Separaciéon nominal Pantone: 432 C
paralelas Tol galvanizado variables Ancho o grosor entre letras HEX: #42464B
color grafito oscuro segun la detrazo

del mismo : (proas) RGB: (66, 70, 55)
color de la tipografia nominal
fachada (fustes): 28mm

/
A Varilla !
7em aprox. !
* Tiem |
Remaches de Rema.ch.es v
sujeciéon  C___JG0d B NGO de sujecion

Fachada

ancho de letra segun la
tipografia

VISTA LATERAL MAYUSCULAS/ minusculas

: MAXIMO 150cm (1.5m)

Max, Dos
cm a7cm

Interlineado de 4«

- Clineas"

ancho del
paramento

-
ancho del vano ] e

Vo —ea— Yo —» it

liem - Yo —wa— 1o —

d
3 2amba
3 = PRIORIDAD S PRIORIDAD 3
g Sobre dintel Sobre dintel
w 102 lineas)
|
i ! i il
Nivel de Acera |
PRE|°R|DA3 2 PRIORIDAD 3 PRIORIDAD 3 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 2 PRIOROAD2
n pare Sobre dintel Sobre dintel En pared En pared pared
" N ¥ (No2linea) n o2 ness)
(1linea alineada al del vano del vano (2 lineas alineadas e e
marco vano) (2 lineas) (1linea) al centro)

VISTA DE FACHADA

APLICACION

\/ Bienes Inmuebles uso de suelo especifico de \/ Bienes Inmuebles incluidos en el
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP) Inventario Selectivo

IMPLANTACION CARACTERISTICAS CONTENIDO
Fachada Exterior : stulo: Tipografico Nombre Comercial
‘/ Linea de Fabrica Tipode Rétulo: @ (Swiss 721 Condensed Bold) \/
X  Fachada Interior Tipode Instalacion: Fija 2 Logotipo
Pared Lateral delacceso % Eslogan
. Ubicacionde implantacion: o
uUB ICACION Sobre el dintel/arco de acceso X P .
¥ Cerramiento Cantidad: 1 por establecimiento romociones
Alto: 16,0 cm | Precios
v/ Vano de Acceso . - . L
Dimension: Longitud: Maximo 150,0 cm ¥ Productos
2 Ventana Profundidad: - cm X  Servicios
% Cristal de Ventana Porcentaje permitido: -
Nivel permitido: Planta Baja XQR
2  Zaguan o Vestibulos | prioridad eimplantacion: 203 )  Sistema Braille
Secrelppinde
. Habitat y
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Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE
Ficha Técnica 14.: Directorio libre en establecimientos con acceso compartido.
2.2.1.4. DIRECTORIO LIBRE EN ESTABLECIMIENTOS CON ACCESO COMPARTIDO
e DIRECTORIO LIBRE ®
Establecimiento 01: Nombre Comercial o
Razén Social
Establecimiento 02: Nombre Comercial o
Razén Social
Variable
Nomenclatura
Establecimiento 03: Nombre Comercial o y Secciones
Razén Social
Establecimiento 04: Nombre Comercial o
Razén Social
Establecimiento 05: Nombre Comercial o
A Razoén Social H
® ®|*
e Variable >
DIRECTORIO LIBRE °l
ACCESO
| PRINCIPAL
Zaguan o
Vestibulo i
Patio | Acera
‘ LINEADE
1 FABRICA
V4 Bienes Inmuebles uso de suelo especificode v Bienes Inmuebles incluidos en el
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP) Inventario Selectivo
V4 Fachada Exterior Tipode Rétulo: Directorio Libre v/ Nombre Comercial
Linea de Fabrica . .. "
Tipode Instalacion: Fija q
. Logotipo
Fachada Interior Ubicacién de implantacién: Zaguan o Vestibulo
Cantidad: 1por conjunto Eslogan
Alto: variable Promociones
Cerramiento (segun establecimientos)
f i5 i variable Precios
. L :
Vano de Acceso Dimension: ongitud (segun establecimientos)
variable Productos
Ventana Profundidac: (segun establecimientos) . .
" — Servicios
G 6 Ve Porcentaje permitido: - A .
Nivel permitido: Planta Baja Q
v/ Zaguan o Vestibulos | Prioridad e implantacién: 1 V  Sistema Braille
Secret;a/mz&
L Habitat y
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Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE
Ficha Técnica 15: Rotulacion tipografica para centros y pasajes comerciales.
2.2.2.1. ROTULACION TIPOGRAFICA PARA CENTROSY PASAJES COMERCIALES
COLOR DE LETRAS
Ancho o grosor Separacién RAL: 7024
Varillas Rasgos, trazos  de trazo nominal nominal entre Pantone: 432 C
paralelas Tol galvanizado variables (fustes): letras HEX: #42464B .
del mismo color grafito oscuro segun la 28 mm a 38.5 (proas) RGB: (66, 70, 55)
color de la 2mm tipografia mm (segln )
fachada escala)
T e p ij y Diacriticos
/ =) ’
16 2 [ 7
er\ A Cr\ Nem Varilla !
7c;r\ a9.6cm 22cm O ma :‘ :
dcm oy S
I romecnucce | Y il Remsenes 4, |
Fachada ‘\\ N
ancho de letra segin A
la tipografia
VISTA LATERAL MAYUSCULAS / minasculas
t ‘
l6cm y
a C m @ O C @
22cm
,,,,, | @ ~ @ g
Interlineado de 4cm a 7cm
FLN2 ,"Er\ 2
} D ; @ 2
e az i m D @ 1
: 2
22cm @ @
P J ; ﬂ (9
MAXIMO 150cm (1.5m)
VISTA FRONTAL
iM\'mmolScm Minimo 15cm
il Centro Gomercial : [Centro Comercial e ettotiio
delrétulo 1 5 AglielLlal L _LUTCIClal T Eom - d del rétulo
,,,,,,,,,,,,,,, De,nomgiiacmn,,, [_Denomjnacion_ | =T R
Minimo 15cm ®Oo Minimo 15cm
=5 g% 58
: |
&8
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA Centrada entre ALTERNATIVA
Sobre el vano vanos Sobre el vano
(2 lineas) (2 lineas) (1linea)
Minimo Minimo
15cm 15cm
Ele horizontal "L ’]—* ALTERNATIVA
—— Junto al vano
,,,,,, (2 lineas)
Nivel de iA“::a
4 Bienes Inmuebles uso de suelo especificode V4 Bienes Inmuebles incluidos en el
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP) Inventario Selectivo
Fachada Exterior . . Tipografico v Nomb :
Tipode Rétulo: . ombre Comercial
v Linea de Fabrica P @ (Swiss 721 Condensed Bold)
. i ion: i Logotipo
e e e Tipode Instalacion: Fija gotip
Pared Lateral delacceso Esl
Ubicaciénde implantacion: o SCIaly
Sobre el dintel/arco de acceso .
Cantidad: ] unt Promociones
J Cerramiento antidad: por conjunto
Alto: lecm a 22cm Precios
Vv Vano de Acceso . . . L
Dimension: Longitud: Maximo 150,0 cm Productos
Ventana Profundidad: Maximo 5,0 cm ..
Servicios
q Porcentaje permitido: -
Cristal de Ventana e P QR
Nivel permitido: Planta Baja (segunfachada)
Zaguan o Vestibulos | prioridad e implantacién: 1 Sistema Braille
Secret;amle
L Habitat y
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p . . . . Quits renace
Reglas Técnicas de las Autorizaciones que se integran en la LUAE
Ficha Técnica 16: Directorio Unico QR para centros y pasajes comerciales.
2.2.2.2. DIRECTORIO UNICO QR PARA CENTROSY PASAJES COMERCIALES
l.5cm 12cm 1.5cm
TIPOGRAFIA T -
Swiss 721 Condensed Bold | *
I 1.5cm
Placa de
DENOMINACION DEL CEN‘-RO Sem Acero Inoxidable
CENTRO COMERCIAL n 23
Maximo 2 Lineas UBMERCIAL mm
cODIGO QR » Anclajes
Grabado (12x12cm)
PLACA 25cm 12cm Pernos de
Acero Inoxidable ° Fachada | sujecién
(2mm-3mm)
FRANJA EN SISTEMA BRAILLE T
Nombre del inmueble o conjunto Tt o
oo oo o s oo S5cm
PUNTOS DE ANCLAJE ~ 00 8
Tornillo o Perno i 1.5cm
)
15cm
Alternativa 1 Alternativa 2 i
vaos - i
D aRZ8s 2 SRZE - Eje i
horizontal |
S T S i
] ]
e
EX] 140cm 140cm
2o, T60cm ! tegem
‘ de piedra '
Nivel de Acera Acceso Nivel de Acera Nivel de Acera
Acera
3 LINEA DE
' FABRICA
4 Bienes Inmuebles uso de suelo especificode V4 Bienes Inmuebles incluidos en el
Proteccion Urbana Patrimonial (PUP) Inventario Selectivo
Fachada Exterior . PR Tipografico + Directorio Unico Nombre Comercial
\/ Linea de Fabrica Tipode Rétulo: - QR+ Nombre en Braille
< ién: i Logotipo
e e e Tipode Instalacién: Fija gotip
Ubicaciénde implantacién: Pared Lateral del acceso Eslogan
Cantidad: 1por conjunto
Promociones
J Cerramiento Alto: 25,0 cm
Dimensién: Longitud: 15,0 cm Precios
J/ Vano de Acceso
Profundidad: - cm Productos
Ventana . .
Porcentaje permitido: - Servicios
Cristal de Ventana . R
Nivel permitido: Planta Baja Q
Zaguan o Vestibulos | prioridad e implantacion: 1 Sistema Braille
Secre%/m,&
L Habitat y
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